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PIANTE DEI VARI PIANI FUORI TERRA
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_Legenda schema antincendio
e vie duscito

l Via d'uscita verso il basso

§ Via d’uscita orizzontale
_Hv Via d'uscita verso l'alto

\\\\\ Percorso d'uscita

\‘ Attacco motopompa antincendio
m Estintore

m Idrante a muro con tubazione flessibile

_— Tubazioni idranti

Aereazione macchine ascensore
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Vano scala a prova di fumo interno

PIANTA PIANO TIPO ( si ripete per n.14 piani)
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vano scala sopra porta
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Ventilazione locale
macchine ascensore
0,50x1,00=mq.0,50

Locale macchine ascensore

Ventilazione locale
macchine ascensore
0,50x0,50=mq.0,25

Ventilazione vano

Vano scala a prova di fumo interno
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PIANTA PIANO COPERTURA
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EDIFICIO tipo "c" Tabella A punto 2.0 D.M. 16 Maggio 1987 n.246

Altezza compresa tram.32e m.54  Altezza antincendi m.45,42
Superficie di competenza della scala per piano mq.289,86 < 500

Superficie del compartimento mqg.289,86 x n.15 piani = mqg.4.347,90 < 5.000
Scala a prova di fumo interno

Caratteristiche dei vani ascensori, filtri, porte, elementi di suddivisione > REI 90

Larghezza minima delle scale= m.1,20 > 1,05
Il vano scala € aereato in sommita con una apertura libera di mq. 1,375 > 1,00

Ascensori n.2 dimensioni vano corsa mg.2,80
Aereazione del vano corsa degli ascensori 3% x mq.2,80 = mq.0,084

quindi l'aereazione minima dovra essere pari a mq.0,20
Locale macchine ascensore > REI 90 Superficie del locale = mq. 17,53
Aereazione locale macchine ascensore mq.0,75 > (17,53 x 3%) = mq.0,53

NUMERQO idranti interni all'edificio = n.14, cioé uno per ogni piano

Volume del serbatoio di riserva dellimpianto di spegnimento
n.3 idranti x 120 litri/min. x 60" = litri 21.600 < 24.000 litri

NUMERQO estintori = n.14




